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建质函[2023]39号

关于做好建筑工地节后复工复产工作

的通知

各县（市）住房和城乡建设局，琅琊区、南谯区住房建设交通局，市经开区、苏滁高新区建设局，各相关单位：

为确保春节后在建工程安全有序复工，现就做好2023年春节后在建工程复工复产工作提出如下要求：

一、高度重视节后复工安全生产

春节后人员普遍存在松懈情绪、安全生产意识弱化、注意力不集中等现象，是生产安全事故的易发期、多发期。各地、各单位要强化红线意识和责任意识，精心组织，坚决克服盲目乐观情绪和松懈麻痹思想。各项目要加强组织领导，细化工作措施，落实主体责任，强化监督管理，调整好节后管理人员和作业人员的思想状态，为项目工程节后复工复产安全管理工作打下良好基础。

二、深入开展安全生产教育培训

春节后新工人进场及转岗的工人比较多，各企业、各项目部要对全部管理人员和从业人员开展节后安全教育，对新进场工人、一线作业人员和特种作业人员开展“三级安全教育”及安全技术交底，把安全教育培训工作落实到每一个班组、每一个岗位、每一位工人。培训内容包括安全生产方针政策、安全作业规程等，要强调复工后安全注意事项，并重点培训各项安全生产规章制度、操作规程，让作业人员全面了解施工现场的危险场所、危险源、防范措施，提高现场作业人员安全防范意识和操作技能。

三、扎实开展节后复工隐患排查

各项目要全面开展复工前检查，检查重点包括以下几个方面：一是对深基坑、高边坡和地下暗挖工程的检查，重点检查支护结构、排水、坑边堆载、防护措施等是否符合要求，并对深基坑、高边坡、暗挖区域及周边土体的变形情况进行监测复核。二是对各类脚手架、支模架、卸料平台的检查，重点检查搭设材质、基础（悬挑梁）处理、杆件连接、连墙件、锚固拉结、构造措施及安全防护措施等是否符合要求。三是对建筑起重机械（含流动式起重设备）、桩工机、架桥机及自升式架设设施等安全使用条件的检查，重点检查设备基础、结构构件、附着锚固（附墙支座）、动力装置、操控装置、安全保险装置、设备配电、安全防护设施、周边作业环境条件、安全检测等是否满足要求，并进行维保和试车检查，合格后方可投入使用。四是对临时用电的安全检查，重点检查配电箱电器配置是否规范，漏电开关是否灵敏可靠，接零保护系统是否设置到位，外电防护措施是否符合要求。五是对各类临边洞口安全防护、临建设施及消防设施的检查，重点检查安全防护设施是否齐全稳固，施工现场及办公区、生活区临建设施的结构安全及消防设施的配备是否符合要求等。

四、加强建筑工地文明卫生管理工作

各在建项目应强化节后复工文明施工管理，一要严格落实安徽省建筑工地扬尘污染防治“六个百分百”及《滁州市房屋建筑工程扬尘污染防治标准》，即“八有”标准，做到工地施工有围挡、道路有硬化、现场有雾化、裸土有覆盖、车辆有冲洗、扬尘有监控、防治有方案、现场有管理，确保扬尘在线监测及视频监控系统在线联网并保持正常运转，对出现的扬尘事件进行紧急处置。二要检查工地围挡公益广告是否整齐、美观，对破损公益广告及时修复更换，对内容缺失的及时增补，确保公益广告宣传长效化。三要加强门前三包管理，保持卫生整洁，建筑垃圾规范运输处理，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象，尽量避开午夜间施工，减少噪声污染。
五、切实保障建筑工地食堂食品安全

各项目要加强对工地食堂食品安全管理，切实消除工地食堂食品安全风险隐患，保障施工现场工人的饮食安全，防止重大食品安全事故的发生。加强对从业人员管理情况、管理制度及落实情况、环境卫生状况、食品加工情况等方面的检查，确保工地食堂干净卫生、食品安全可靠。
六、严格落实节后复工复产管理程序 

各项目建设、施工、监理单位应对节后复工条件进行严格把关，项目经理、总监理工程师及专职安全管理人员等关键岗位人员未按要求到岗履职的，一律不允许复工；节后复工安全自查整改不到位的，一律不允许复工；进场作业人员安全教育、技术交底不到位的，一律不允许复工；施工环境治理、扬尘防治措施未落实的，一律不允许复工。建设单位应组织施工、监理单位开展节后复工检查，施工单位应及时消除施工现场安全隐患，监理单位应对项目的节后复工管理进行监督，对检查中发现的安全隐患，应及时督促整改落实。工程复工前施工单位应将《节后复工告知书》（附件1）及《（XX工程）节后复工检查表》（附件2）等相关附件资料报送至当地质量安全监督机构。各地建设主管部门应采取暗访、巡查和督查等方式开展抽查，对复工检查搞形式、走过场的项目和企业进行约谈，并纳入重点监管对象，对达不到复工条件、未执行复工程序而擅自复工的项目，一律停工，对拒不整改的项目责任主体，一律给予不良行为记录并进行通报曝光。

附件1：节后复工告知书

附件2：（XX工程）节后复工检查表

                           2023年2月2日     
滁州市住房和城乡建设局办公室       2023年2月2日印发

附件1

 节后复工告知书
XXX建设工程质量安全管理站：

我单位承建的项目，因春节放假于xx年xx月xx日暂停施工。现春节假期已结束，项目管理人员已全部到岗，工程各作业班组人员已基本就位，建设单位已组织施工单位、监理单位开展了节后复工检查工作，目前该工程安全、扬尘、文明创建等各项措施已落实到位（详见（XX工程）节后复工检查表），具备复工条件，拟于xx年xx月xx日复工。

特此告知

施工单位（公章）：

项目经理（签字）：

 年   月   日

    签收：

附件2
（XX工程）节后复工检查表
	类别
	检查内容
	检查结果
	存在问题
	整改情况

	组织机构
	项目经理、总监理工程师和专职安全管理人员等关键岗位人员应到岗履职
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	
	建设单位应组织施工、监理单位开展节后复工检查
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	教育交底
	所有进场作业人员复工前应进行三级安全教育及安全技术交底
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	建筑施工安全隐患
	深基坑工程（专项施工方案、专家论证、验收、关键工序节点施工等）应按规范要求施工
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	
	脚手架工程（专项施工方案、基础处理、杆件连接、连墙件、锚固拉结、构造措施、安全防护等措施）应按规范要求落实到位
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	
	建筑起重机械使用前应进行全面检查，备案、登记、检测、验收、维护保养、使用等措施应落实到位
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	
	临时用电（专项施工方案、接零保护、外电线路防护、使用维护等措施）应按规范要求设置
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	
	防高坠措施（临边、洞口、攀登、悬空、操作平台、交叉作业等防护措施）应落实到位
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	
	施工现场、办公区、生活区等区域消防措施（消防通道、消防水源、灭火器配备、大功率电器管理等）应落实到位
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	扬尘治理
	严格落实安徽省建筑工地扬尘污染防治“六个百分百”和滁州市建筑工地扬尘污染防治“八有”标准
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	文明卫生创建
	门前三包制度应落实到位
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	
	建筑工地围挡应封闭严密、无破墙开洞现象
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	
	公益广告应无污损、破旧现象
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	食品安全
	从业人员管理情况、管理制度及落实情况、环境卫生状况、食品加工应落实到位
	□符合要求
□不符合要求
	
	

	检查结论：□符合要求
□不符合要求，日内整改完毕，经建设、监理单位验收合格后复工

	项目经理(签字)：
施工单位（公章）
年   月   日
	总监理工程师(签字)：
监理单位（公章）
年   月   日
	项目负责人(签字)：
建设单位（公章）
年   月   日


注：节后检查影像资料附后

滁州市住房和城乡建设局
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